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Fusión sensorial:
• 16 sensores gas
• CH4 y C2H4
• Filtrado
• Red neuronal

FC 16-32-12-2
Dataset: FONOLLOSA, J., SHEIK, S., HUERTA, R. y MARCO, S., 2015. Reservoir computing compensates slow response of chemosensor arrays exposed to fast varying gas concentrations in continuous monitoring. Sensors and Actuators B: Chemical, DOI 10.1016/j.snb.2015.03.028. 

Simulación en HLS para elegir el tipo de dato en punto fijo: 12-3

3 bits
parte entera

9 bits
parte decimal

12 bits
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FPGA + NN:
• Procesamiento paralelo
• Menor tiempo de inferencia
• Aritmética de punto fijo

Entrenamiento en dos fases:

Error 
promedio

\Fase 

CH4
(%)

C2H4
(%)

1er entr. 2,4 3,1

2ª entr. 1,7 2,1

Sim/FPGA 2,5 2,5

+  Cuantización
HLS (síntesis y verificación)

Vivado (diseño por bloques)

FPGA (driver específico)

• Flujo de trabajo completo
• Tiempo de inferencia
• Bajo incremento de error
• Poco uso de área

Proyecto financiado con fondos del Ministerio de Ciencia e Innovación PID2019-106570RB-I00 / AEI / 10.13039/501100011033 


